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Description 

La carabine est sans chien apparent. 

La carcasse. d'une seule piice. renterme lous les organes mobiles. Elle ne 
p>ossMe d'ouverfure qu'a sa face lat^rale droite qui sert au calage du verrou 
et i rejection de$ douilles. Elle presente done, en premier lieu, on caractere 
de s6curite exceptionnel poor te tireur, puisqu'il est h I'abri des gaz ou era* 
chements quelconques de la cartouche, et en second lieu, elle emp§che la 
penetration dans le mecanisme de la pluie, de la neige, de la poussiere, ou 
d'autres substances etrangeres. Le fond de la carcasse est ferme par la sous- 
garde et une piece d'assemblage qui peuvent, toutes deux, etre detachees 
de la carcasse. laissant le fond entierement ouvert, ce qui permet de retirer 
le magasin, ia glissiere et le verrou. 

La detente, la surete ainsi que I'arretoir de glissiere sont montds sur ia sous* 
garde. Celle*ci est pourvue d'un tube se prolongeant vers I'arri^re. lequet 
contient le ressort du chien. La sDret^, log^ dans la partie post^rieure du 
pontet, derriire la detente, immobilise ceile<i et empSche les departs intern* 
pestifs. Tout danger de decharge accidentelle est ainsi 6carti. 

Le mecanisme de fermeture se compose du verrou sur lequel sont months 
Textracteur et le percuteur. 

te mecanisme de prise de feu se compose de la detente, du chien et de 
Karr^toir de glissiere. 

Notons er.i'in, a I'interieur de la carcase, I'^jecteur avec son ressort. 

L'extr^mit^ arri^re du verrou, par un mouvement d'oscillation lateral, s'engage 
dans I'ouverture d'^jection pratique dans la carcasse et est maintenue soli- 
dement dans cette position par la glissiere, laquelle, a son tour, est retenue 
dans sa position par I'arritoir de glissiere. Les surfaces de fermeture, bien 
6tablies, mettent les pieces & I'abri du jeu pouvant r^sulter de t'usure. Ce 
m^anisme est sp^ialement construit de fagon que le percuteur ne puisse 
frapper la cartou^e avant que le verrou ne soit comoi^tement ferm^, ce qui 
4vite absolument tout danger de percussions pr^matur^es. 

La cfosse pistolet, en bois de noyer, est maintenue h la carcasse par la vis 
d'assemblage. 

Le canon possMe a son extrdmit6 posl^rieure une partie filetde permettant 
Tassemblage i la carcasse. Sous le car>on se trouve le magasin qui porte 
I'orifice de chargement a sa partie inferieure. Autour du magasin, nous avons 
la poignee mobile (en bois de noyer) pourvue de rainures qui empdehent la 
main de glisser durant la manoeuvre de va-et*vient que comporte le rechar- 
gement da t'arme. 

Hausse. — II y a lieu de noter que la qualit<^ de la munition a une influence 
marquee sur la trajectoire. Les indications que nous donnons ci*apres doivent 
done uniquement servir de guide et nous conseillons a I'usager d'ex4cuter un 
fir d'essai au moyen des cartouches qu'il utilise couramment. 
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Oiintmtom tl p»ki». 

Longutur tottit 990 mm 

Longutur du ctnon . 557 mm 

Longutur dt it crotM . 340 mm 



Ptntt dt la crout . 70 mm 

Poidt dt Tarmt. chargtur 

vidt 3 kg 200 



MANIEMENT 



REMPLIR IE MAOASIN. 



Appuyer sur le poutsoir qui se trouve i 
rextr^i>6 avant du mogaain el retirer le 
lube int^ieur juaqu'A ce que I'ouverture de 
rhargement qul «e trouve un peu en ivaol 
de ia poignAe. soil d^geg^, On introduit 
alort une A une let cartouches dans le ma- 
gasin (fig. I). le culol vers I'arri^e. 

Lortque le magasin n'admet plus de cartou* 
chet, ramener le tube inl4rieur en place, en 
ayani soin de s'atturer que le poussoir re- 
prend bien ta place. 

Le magasin peui contenir respectivement 15 
cartouches short, 13 long ou 11 long rifle. 

Tirer vers I‘arri4re la partis molet^e de Tar- 
r^toir de glissi^re qui fait saillie a I'int^rieur 
du ponlet de sous-garde en avant de la 
detente; en m^me lamps, fairs mouvoir 
vivensent en arrive, puis en avant la pd- 
gn^ mobile (en bois). L'arme se trouve 
chargee, prftte pour le Hr. 

Apr^ cheque coup, le garde-main doit dtre 
rii4 en arri^, puis pouss^ en event. Par ce 
mouvement vers Parri^re. on d^verroutlie 

Tarme, Ejects la douilte et arme la carabine, tandis que Tintroduction cfune 
rwuvelle cartouche dans la chambre et le verrouillage du m4canisme sont 
provoqu^ par la poust^ vers l*avant du garde-main. 
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suretI 

Po’jsser i fond, de gauche i droite, 
le bouton molet6 qui se trouve erv 
castr^ dans le pontet de la sous- 
garde. La position respective de la 
surete se reconnait par les lettres 
« F » — Feu, € S » — SOrete, gra- 
vies sur la face inferieure de la 
partie sortant du bouton (fig. 2). 
N. B. — Pour pouvoir mettre I'arme 
en surety, il faut que celle-ci soit 
arnf>6e. 



Fig. 2 

DKHARGER LE MAGASIN 



Tirer le tube int^rieur compl^lement hors du magasin, ce qui permet de vider 
les cartouches par la bouche, orifice de I'extrimit^ du magasin. AAouvoir 
ensuite plusieurs fois la poign^e vers Tarriere et vers I'avant, tout en pres- 
sant du doigt sur la partie molet^e de I'arretoir de la glissiire, pour extraire 
la cartouche restant dans la chambre; s'assurer que le m^anisme ne contient 
plus de cartouches. Abattre le chien, 

D ^ M O N T A G E V 

DEMONTAGE DE lA CARABINE. ..-Ill 



D^visser la vis d'assemblage qui 
se trouve sur le c6t6 gauche de la 
carcasse. Si la vis est trop serr^e 
pour &tre d^viss^ avec les doigts, 
se servir en guise de tournevis 
d'urte pi^ce de monnaie que Ton 
introduit dans la rainure (fig. 3). 
S^parer la crosse et la carcasse. 



Fig, 3 

DiMONTAGE DU VERROU. 

Tenir le canon et la carcasse, I'ou* 
verture du logement de la sous- 
garde tournee vers la droite et, a 
I'aide de I'ongle du pouce (fig. 4), 
detacher le petit levier qui s'^tend 
en avant de la pi^ce d'assemblage, 
en poussant en mBme temps celle- 
ci vers I'arri^re, jusqu'a ce qu'elle 
soit d^gag^ de la carcasse. Reti- 
rer le tube interieur du magasin. 



Soulever la glissi^re hors de la car- 
cassa et ia tirer en arriere (fig. 5). 




REMONTAGE 

Suivre I'ordre inverse des operations exposees ci*dessu$ pour le demontage. 

1* Introduire le percuteur dans le verrou; 

2* Placer le verrou dans la carcasse; 




3" AAonter ia glissidre dans la carcasse; 

4* Replacer la pi^e d'assembldge; 

5* Assembler la sous-garde et la crosse h la carcasse et remeHre en place 
la vis d'assemblage; 

6* Replacer le lube int^rieur dans 1e magasin. 

ENTRETIEN 

NETTOYAGE. 

Nettoyer et graisser le canon a I'huile fine immediatement apr^s le tir, en 
precedent par la chambre et non par la bouche. 

Veiller h ce que le verrou fonctionne librement et, h cet effet, le nettoyer de 
temps i autre. Entever, au moyen d'une pointe de canif. les r^sidus de graisse 
et de poudre non comburee qui se irouveraient ^ventuellement agglutines 
dans la partie anterieure du verrou ou dans I'orifice de la gtissiere. 

Apres cette operation, graisser mod^rdment et, au besoin, Stancher au moyen 
d'un chiffon I'exc^s d'huile. Graisser legerement I'extracteur. 

Si, apr^s un long usage de I'arme, I'extracteur venait h se caler, il faudrait 
I’enlever et le nettoyer soigneusement. Laisser ensuite cooler quelques gouttes 
d'huile dans le tube magasin. 

GRAISSAGE. 

Se servif exclusivement d'huile fine, telle q*Je I'huile pour machines h coudre,. 
Les frotlemems dans le m^canisme 6!ant presque nuls, un antirouille suTfit 
pour assurer le bon fonctionnement de I'arme. 

CARTOUCHES. 

La carabine tire les trois types courants de cartouches 22 : short, long, long 
rifle. Nous recommar>dons I'emploi des cartouches h poudre sans fum6e et 
graiss^s; elles laissent moins de r^sidus et leur detonation est moins forte. 
11 faut dtre tr^s judicieux dans le choix des marques de cartouches a employer 
pour le tir a la carabine. Certaines espies soni irr^guMdres et d^fectueuses 
sous plusieurs rapports. Afin d'obtenir un fonctionnement irr^prochable, nous 
recommandons de s'en tenir aux bonnes marques. 



PROPRETE DE LA CHAMBRE. 

L'extr6mit^ posterieure du canon 6tant tremp^e, la chambre ne peut se bruler 
au tir. Toutefois, elle n'est pas inattaquable a la roullle; il faudra done veiller 
soigneusement 4 son entretien. Quand on utilise des cartouches non graissees, 
il se forme parfois sur la tranche du canon, autour de la chambre, un d^pdt 
solide de rdsidus de la poudre non combur^. Cette mati^re attaque tr^s vite 
le m^tal; elle doit ^tre enlevee soigneusement. 
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LISTE DES PIECE 




Carcasse ■ . . . 




1 


$ous-garde . . . . 

Goupille de centrage 


de 


2 


la carcasse 

Goupille de centrage 


du 


2a 


bois 




2b 


Glissiere 

Bouton de commande 


du 


3 


transporteur 




3a 


Verrou ... 




4 


Ek>ut d'avant . . 




5 


Levier du bout d'avant 




6 


Transporteur 




7 


Chien 




8 


Arritoir de glissiere 




9 


Detente . . 




10 


SCretd h volonii 
Resssort de st)ret6 i 


VO- 


11 


lonfi 

Ressort de Tarriiolr 


de 


12 


glissiere 

Bielle de manoeuvre 


du 


13 


chien 




14 


Percuteur 




15 


Extracteur . . . . 




16 


Poussoir de I'exlrocteur . 


17 


Ressort de Texlracteur 




18 


Ejecteur 




19 


Ressort pour 6tecteur . 




20 


Poussoir du chien . 




21 




Ressotl du chien 
Bouchon d'appui pour r*fr- 
sort du chien 
Vis d'assemblege de la 
Crosse . . ... 

Rondelle pour vis d'as- 
sembiable . STA 

Canon 



22 


Languette du ^ 
Guidon 


23 


Hausse r6glabl 
Pied de hausse 


24 


Vis d'attache 




hausse . 


. 5 


Curseur de ha 


26 


glable . 
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Carcasie ■ .... 1 

Sou»-«arde ... 2 

OovpiKe de centrage de 

la carcaase .... 2a 

Govpille de centrage du 
bois ... .2b 

Glisaiere 3 

Bouton de commande du 

transporteur .... 3a 

Verrou ... .4 

Bout d'avani .... 5 

levier du bout d'avant 6 

Transporteur .7 

Chien 8 

ArrStoir de glisai^re 9 

Detente . . .10 

SOret^ i voiont^ .11 

Resasort de auret4 i vo- 

loni* 12 

Reasorl de I'erriloir de 
gliaaiire ... 13 

Bielle de marKeuvre du 

chien 14 

Percuteur 15 

Extracteur 16 

Pousioir de I'exlracteur . 17 

Ressort de Textracteur IB 

Ejecteur ..... 19 

Reasort pour 6tecteur 20 

Pouasoir du chien . . 21 




CONSTITUTIVES 



Guide de magaain 
Oevant en bols .... 
Rosette (2 pieces) . 

Vis d'attache du devant 
en bois (2 pieces) . 
Croaae ... 

Plaque de couche . 

Vis pour plaque de cou- 
che (2 pieces) . ST> 
Goupille du reasort d'ar* 
retoir de gliasi6re . 
Goupille du chien 
Goupille de detente . 
Goupille de bielle 
Goupille du verrou du 
magasin . . . . 

Goupille du bouchon du 

magaain 

Goupille de I'^jecieur . 

Vis d'assemblage de la 

carcaase 

Goupille de la vis d'as- 
semblage . . . . 

Goupille du levier du bout 
d'avant el du transport. 
Ressort pour levier du 
bout d'avant . . . . 
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STA12 



STAI3STA14 CTAI5 



S5 STAS S1AI1 



STA18 



Tube exter. du magasin 
Tube int4r. du magasin 
Bouchon du magasin . 
Verrou du magasin 
Ressort du verrou du ma 

gasin 

Poussoir des cartouches 
Ressort du magasin . 



Lartguette du - 
Guidon 

Hausse riglabi 
Pied de hausw 
Vis d'attache 
hausse . 
Curseur do ha 
glable . 



Ressort du chien 
Bouchon d'appui pour rea- 
son du chien 
Vis d'assemblage de la 
crosae . . . . . 

Rondelle pour vis d'as- 
semblable . S' 

Canon 



anon 



II 
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